ler (&)

9000 737 526 (9112) 640 EV

irrspu

Kurzanleitung Gesch

7N\ i
o ® 0o 00 0 0 ow o&
e o %

Z rogun

Hartewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

* nur vor dem ersten
Spulen oder bei
verdnderter
Wasserhérte

G

und so einstellen

°dH

0-6
7-16
17-21
22-35

Deckel
aufdrehen.

Markierung1
driicken,
Deckel 2
anheben.

Eventuell

Harte- mmol/I

bereich

weich 0-1,1 0
mittel 1,2-2,9 1
hart 3,0-3,7 2
hart 3,8-6,2 3

Deckel 6ffnen
(Taste dricken).

Programmiibersicht

Achtung,
Kombiprodukte
nicht fir alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise

//|\\ beachten.

In dieser Ubersicht ist die max. mégliche
Programmanzahl dargestellt.
Die entsprechenden Programme lhres Gerates

entnehmen Sie bitte |hrer Bedienblende

Die Programmdaten sind Labormesswerte

nach europaischer Norm EN 50242.

Abweichungen in der Praxis sind moglich.

* halbe Normbeladung

Zeitsparen
(VarioSpeed)

... wird durch erhdhten

Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungsleistung

erzielt.

Nur vor dem
ersten Spulen
den Salzbehéalter
mit Wasser

fullen.

- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Taste > gedriickt halten und START-Taste driicken bis S und ¥ blinken.

- Taste loslassen.

Einstellung wie folgt verandern.

- Tur schlieBen.

Spezialsalz
einflllen

(nie Reiniger
einflllen!).

Klarspuler
einflllen.

Reiniger nur

in trockene
Reinigerkammer
einfillen.

die Anzeige S blinkt und die Anzeige A leuchtet (=Stufe 1).

- Taste < so oft driicken bis die gewiinschte Stufe eingestellt ist.

- START-Taste drlicken.
Die Anzeigen S und $ erlschen. Die eingestellte Stufe ist gespeichert.

Deckel
schlieBen.
Umgehend
spdlen.

Deckel
schlieBen.
KLICK!

Deckel
zuschieben,
drlcken.
PLOPP!

Intensiv Normal Eco Sanft Schnell Vorspilen
70° 65° 50° 40° 45°
8/8|19/8 | |82 feco| |90/ T ||B /2] 0/ B
Dauer in Std. : Min. 2:55-1:05 0:29* 0:15
Stromverbrauch in kWh 1,50-0,75 0,80 0,05
Wasserverbrauch in Liter «—  15-12 10 4

Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

** je nach Modell

IntensivZone
... perfekt fur

gemischte Beladung.

Spldruck und
Spultemperatur wird
etwas erhoht.

Extra Trocknen
... verbessert das
Trocknungsergebnis
durch erhohte
Temperatur im
Klarspilen. (Achten Sie
auf empfindliche
Geschirrteile).

Hygiene

é ... wahrend des
Spulvorgangs wird die

Temperatur erhoéht.

Dadurch wird ein erhdhter

Hygienestatus erreicht.

§§§




Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

Spriharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

Stérung

unteren Spriharm nach
oben ziehen ...

Mégliche Ursachen

unter
flieBendem
Wasser

abspllen ...

oberen Spriharm
abschrauben ...

Abhilfe

einsetzen ...

unter flieBendem

mit Zahnstocher)
Sprihdisen
saubern ...

Wasser (eventuell

Siebsystem
zuschrauben

MARKIERUNG
BEACHTEN!

- Netzstecker ziehen

- Abdeckung aushebeln (A)

- Bereich des Fliigelrades auf
Fremdkdrper prifen

- Abdeckung horbar einrasten (B)

- Siebe einsetzen

unteren Spriharm
einsetzen ...

¥

B

=z

oberen Spriharm
festschrauben

- Siebe entfernen und Wasser ausschopfen

Anzeige “4a” leuchtet

Anzeige “<a” blinkt

Restwasser im Gerét

Zulaufarmatur verklemmt »
oder verkalkt »
o
E : N
o
>
Abwasserschlauch ist verstopft D

oder geknickt

Abdeckung Abwasserpumpe »
nicht montiert

Abwasserpumpe blockiert »
Gerét technisch defekt >

»
Programm noch nicht beendet »

Zulaufarmatur 6ffnen.

1. WasseranschluB abschrauben.

2. Sieb im WasseranschluB séubern.

3. DurchfluBmenge muB bei gedffnetem
Wasserzulauf min. 10 I/min betragen.
Bei geringerem DurchfluB Zulaufarmatur
austauschen lassen.

Zulaufschlauch knickfrei verlegen.

Abwasserschlauch knickfrei verlegen.

Abdeckung (siehe oben) montieren.

Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).

Werkskundendienst rufen
(Fehleranzeige nennen).

Gerat ausstecken.

Gerét einschalten und schlieBen bzw.
Programm abbrechen
(siehe Programm abbrechen).

Rost auf dem Besteck

Besteck nicht rostbesténdig
Harte Messerklingen sind anfélliger

Fremdrost »

Spllmaschinenbestandiges
Besteck verwenden.

Niemals rostende Teile im Gerat spulen.

Stérung Mégliche Ursachen Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Geschirr liegt aneinander D Geschirrteile vereinzeln,
bzw. ibereinander Anlagestellen vermeiden.
Sand oder grieBartige Zu wenig Reiniger ) Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
Rtickstande auf dem Geschirr Ungeeignetes Programm gewahlt ) Starkeres Programm wahlen.
Spriiharmdisen verstopft D Spriiharme reinigen (siehe oben).
Siebe veschmutzt, sitzen nicht fest ) Siebe reinigen (siehe oben).
Spriiharme blockiert D Geschirr so einrdumen, dass
Spriiharme frei drehen kénnen.
Flecken und Schlieren Klarspulerdosierung zu hoch / ) Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
zu niedrig dosiert ) Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung
erhéhen.
Geschirr ist nicht trocken Klarspuler D Dosierung erhéhen.
Produkt wechseln.
Verwendeter kombinierter Reiniger D Klarspiiler verwenden.
hat schlechte Trocknungsleistung.
Geréteeinstellung D Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell)
Milchige Belage auf Wasserenthartung falsch eingestellt; ) Enthartungsanlage richtig einstellen.
dem Geschirr . . .
(entfernbar) Spezialsalz fehlt ) Spezialsalz nachfiillen.
Milchige Belége, Gléaser Glaser nicht spilmaschinenfest. ) Spllmaschinenbestandige
eingetrubt / blind Glaser verwenden.
(nicht entfernbar)
) Glasschonenden Reiniger verwenden.
Kur;ststoff / Geschirrteile Zu wenig Reiniger ) Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
arbt
vertar Verfarbungen durch ) Verfarbungen sind unbedenklich;

Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)

Verblassen bei weiteren Spulgangen.

driicken bis alle Anzeigen erldschen.

Wahrend des Programms START-Taste ca. 3 Sek. (Reset) l>

Der restliche Programmablauf zum abpumpen
des Restwassers dauert ca. 1 Minute.

Spilmaschinenfestes Geschirr (ohne Rickstande von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe,
Klebe-Etiketten; groBe Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen
gemaB Gebrauchsanleitung und prifen, ob sich die Spriharme frei drehen kénnen




Summary of instructions Dishwasher (3

Brief and handy:

everything your dishwasher
needs ...

Before using for the first time,
read the Installation instructions
and Operating instructions!

f/

NS

=i
B fvanay

]

Switching on the appliance

Select programme

Adding detergent

Ask your water supply

Adjusting the water softening system *

company what the water
hardness is and enter ...

| 0

HOJG)

°Clarke
0-8
* only before the first wash 9-20
or if the water hardness 21.06
has been changed -
27-44

Unscrew
cover.

Press
mark 1,
lift up
cover 2.

If required,

9000 737 527 (9112) 640 EV

Start programme Here we go ...

Switch off the appliance Everything ok. ...

Hardness ~ mmol/I Setting

range A
soft 0-1,1 0 O

medium 1,229 1 (@)
hard 3,0-3,7 2 Q@
hard 3,862 3 @

of detergent ...

open the cover
(press button).

M

Attention:
Combination
products

are not suitable

for all programmes,
follow
manufacturer’s
instructions.

Quick, economical or intensive ...

Overview of programmes

The max. possible number of programmes

is illustrated in this overview.

The corresponding programmes for your appliance

can be found on the fascia.

The programme data has been measured in the
laboratory according to European standard EN 50242.

Deviations are possible in practice.

* half normal load

Additional options **

L Express Wash/
Speed Perfect
» (VarioSpeed)

... is obtained by increased
energy consumption

at a constant cleaning
performance.

Y2

Filling the salt dispenser Dissolves limescale (not necessary for set value 0!) ...

Fill the salt
dispenser with
water before

the first wash only.

Quickly sorted ...

How to adjust
- Switch on ON/OFF switch.

- Hold down button > and press START button until S and $ flash.

- Release button.

The salt refill indicator S flashes and the display A is lit (= Setting 1).

Change the setting as follows:

- Press the < button until the required setting has been selected.

- Press START button.

The S and $ displays go out. The selected setting is saved.

- Close the door.

Add special salt
(never add
detergent!).

Screw on
the cover.
Wash
immediately.

Fill in
.| rinse aid.

Screw on
the cover.
CLICK!

Pour detergent
into the dry
detergent
dispenser only.

Slide cover
shut, press.
PLOP!

Half load

... for a few items,
saves water, energy
and time.

** depending on model

a mixed load.
Washing pressure

and washing temperature
are increased slightly.

is increased during

the final rinse process.

This increases

the hygiene status.

Intensive Normal Eco Gentle Quick Prerinse
70° 65° 50° 40° 45°
8/8| 9/ | U2 /e |%/T ||% /2] |4/ B
Duration: hs : mins 2:55-1:05 0:29~ 0:15
Energy consumption in kWh 1,50-0,75 0,80 0,05
Water consumption in litres - 1512 —f 10 4
Flexibility ...
1| Intensive zone é Hygiene SSS_'_ Extra drying
=] . perfect for ... the temperature ... improves the drying

result by increased
temperature

in the final rinse.
(Please take care
with delicate dishes.)




Filters
... check,

if required,
clean.

Spray arms
... Remove
blockages/
deposits.

Rotate

filter cylinder,
remove filter
system ...

pull lower arm
upwards ...

unscrew
upper arm ...

insert ...

(if required

clean spray nozzles insert
under running water

use toothpicks) ...

MARK!

Screw on
filter system

- Pull out the mains plug.

- Remove filters and scoop out water.

- Lever off cover (A).

- Check area around the fan impeller
for foreign objects.

- Click cover shut (B).

- Insert filters.

lower arm ...

B

screw on upper
arm tightly

Fault Possible causes Remedial action
Display “" is lit Supply fitting jammed or calcified D Open supply fitting.
D 1. Unscrew water connection.
2. Clean filter in the water connection.
3. Flow rate must be min. 10 I/min.,
% / when water supply is open.
If the flow rate is less, replace the supply fitting.
A |
D Install supply hose without kinks.
Waste water hose is blocked D Install waste water hose without kinks.
or kinked
Cover not attached to waste D Attach cover (see above).
water pump
Waste water pump blocked D Clean waste-water pump (see above).
Display “4" flashes Appliance has technical defect D Call factory customer service
(state fault display).
D Unplug appliance.
Residual water The programme has not yet ended D Switch on and close the appliance
in the appliance or terminate the programme
(see Terminating the programme).
Rust on the cutlery Cutlery not rust-resistant Use dishwasher-proof cutlery.
Hard knife blades are more susceptible
Extraneous rust D Never wash rusting parts in the appliance.

Fault Possible causes Remedial action
Utensils are not clean Utensils are situated close together D> Separate the utensils, prevent contact points.

or one above the other
Sand or gritty residue Too little detergent ) Follow manufacturer’s instructions (detergent).
on the utensils Unsuitable programme selected ) Select a more intensive programme.

Spray arm nozzles blocked ) Clean the spray arms (see above).

Filters dirty, not seated firmly P Clean the filters (see above).

Spray arms blocked D Arrange the utensils so that the spray

arms can rotate freely.
Stains and streaks Rinse aid dosage too high/too low ) Streaks: reduce dosage.
) Water or limescale stains: increase dosage.
Utensils not dry Rinse aid D Increase dosage.
Change the product.

The combined detergent used D Use rinse aid.

has a poor drying performance

Appliance setting ) Activate intensive drying (depending on model).
Milky deposits Water softening system incorrectly set D Correctly set water softening system.
on the utensils o .
(can be removed) No salt D Refill with special salt.
Milky deposits, glasses Glasses not dishwasher-proof ) Use dishwasher-proof glasses.
cloudy/tarnished
(cannot be removed)

) Use a detergent suitable for glasses.

Plastic/utensils Too little detergent ) Follow manufacturer’s instructions (detergent).
discoloured . ) ) ) - .

Discoloration caused by food colourings | Discoloration is harmless; subsequent rinse cycles

(tomato sauce)

will cause it to fade.

While the programme is running, press the START button

for approx. 3 sec. (Reset) until all displays go out.

D>

The remaining programme sequence for draining

the residual water takes approx. 1 minute.

Dishwasher-proof utensils not soiled with ash, wax, lubricating grease, ink or adhesive labels;
remove large remnants of jam, milk products and food according to the operating instructions
and check that the spray arms can rotate freely.




In breve e praticamente:
tutto cio di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno
Al primo uso leggere
tuttavia le istruzioni

per l'installazione e 'uso!

Guida rapida Lavastoviglie (*)

Introdurre il detersivo

Accendere I'apparecchio

Scegliere il programma

9000 737 600 (9112) 640 EV

Avvio del programma

Il programma inizia ...

Spegnere I’'apparecchio Pronto ...

Regolare I'impianto addolcitore dell’acqua *

Chiedere all’ente

municipale acquedotto
il valore di durezza

Presto fatto ...

| 0

HOJG)

e annotarlo ...
°dH
0-6
. . . 7-16
solo al primo lavaggio
oppure se cambia 17-21
la durezza dell’acqua -
22-35

Avvitare

Premere

sollevare

il coperchio.

lendente ...

Campo mmol/I
di durezza
dolce 0-1,1 0
medio 1,2-2,9 1
duro 3,0-3,7 2
duro 3,8-6,2 3

S

il sul segno 1,

il coperchio 2.

Molto sporco, molto detersivo ...

Aprire

(premere

| I pulsante).

eventualmente
il coperchio

M

Attenzione!

| prodotti combinati
non sono idonei per
tutti i programmi,
osservare

le istruzioni

del produttore.

Grado

@0 0eO>
@0 00w

Riempire con
acqua il contenitore
del sale solo prima
di procedere

al primo lavaggio.

e regolare cosi
- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.

- Mantenere premuto il tasto > e premere il tasto START finché S
ed $ lampeggiano.

— Chiudere la porta.

Veloce, economico o energico ...

Guida rapida programmi

In questo prospetto & riprodotto il maggior

numero di programmi possibile.

| corrispondenti programmi del proprio apparecchio
risultano dal pannello comandi dell’apparecchio.

| dati di programma sono valori di laboratorio

secondo la norma europea EN 50242.
Nella prassi sono possibili differenze.
* mezzo carico normale

Funzioni supplementari **

L

Risparmiare tempo
(VarioSpeed)
... Si raggiunge

aumentando il consumo

di energia con uguale
rendimento di lavaggio.

Y2

- Rilasciare il pulsante.
La spia S lampeggia e le spie A sono accese (= grado 1).

— Premere il pulsante START.
Le indicazioni S ed § scompaiono. Il grado impostato & memorizzato.

Introdurre
sale speciale
(mai detersivol).

Introdurre
| il brillantante.

Versare il detersivo
solo nel contenitore
asciutto.

Cambiare l'impostazione come segue:

— Premere il pulsante < finché non € regolato il grado desiderato.

Chiudere

il coperchio.
Lavare
subito dopo.

Chiudere
il coperchio.
CLIC!

Chiudere

il coperchio,
premere.
PLOPP!

Intensivo Normale Eco Delicato Rapido Pre-
70° 65° 50° 40° 45° lavaggio
8/0) /8| B2/ /T | |% /2| B/ B
Durata in ore : min 2:55-1:05 0:29~ 0:15
Consumo corrente in kWh 1,50-0,75 0,80 0,05
Consumo acqua in litri - 1512 —f 10 4

Mezzo carico
... con poche stoviglie,
risparmio di acqua,

rendono flessibili ...

—

&

energia elettrica e tempo.

** a seconda del modello

Zona intensiva
... perfetta per il carico
misto.

La pressione di lavaggio
e la temperatura di lavaggio

aumentano un poco.

... la temperatura

é Igiene/ Purezza Attiva SS
aumenta durante

il lavaggio.

S

Con cio si raggiunge

un piu elevato livello
d'igiene.

Asciugatura extra

... migliora il risultato
d'asciugatura con una
temperatura piu alta

nel risciacquo.
(Attenzione alle stoviglie
delicate.)




Filtri Ruotare il cilindro sciacquare inserire ... Avvitare il sistema | - Estrarre la spina d’alimentazione.
... controllare, filtro, rimuovere sotto acqua di filtraggio. - Rimuovere i filtri ed eliminare I'acqua.
eventualmente il sistema corrente ... RISPETTARE - Facendo leva, staccare il coperchio (A).

IL RIFERIMENTO!

pulire. di filtraggio ... - Verificare se nella zona della ruota.
a palette sono presenti corpi estranei.
- Chiudere il coperchio con scatto

percettibile (B).

~ Inserire i filtri.
Bracci di lavaggi svitare il braccio tirare in alto N pulire gli ugell inserire il braccio A
... imuovere inferiore ... il braccio inferiore ... di spruzzo sotto inferiore ...
le ostruzioni/ acqua corrente
i depositi. (eventualmente

a

avvitare il braccio
superiore

s con stuzzicadenti) ... ;

: =z

Guasto Cause possibili Rimedio Guasto Cause possibili Rimedio
Appare l'indicazione «=k» Rubinetto di alimentazione D Aprire il rubinetto d’alimentazione. Le stoviglie non sono pulite Stoviglie a reciproco contatto D> Separare le singole stoviglie,
bloccato o incrostato D 1. Svitare il raccordo delPacqua. 0 sovrapposte evitare punti di contatto.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell’acqua. Sabbia o residui granulosi Detersivo insufficiente ) Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
3. Con il rubinetto aperto sulle stoviglie L . N .
/ la portata deve essere minimo 10 I/min. ’ Il programma scelto non & idoneo ) Selezionare un programma pil energico.
D Se la portata & inferiore, Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati ) Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).
° LoeE . ,
° m\ fare sostituire il rubinetto dellacqua. Filtri sporchi, non fissati correttamente D Pulire i filtri (vedi sopra).
Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe. Bracci di lavaggio bloccati D Sistemare le stoviglie in modo che i bracci
di lavaggio possano girare liberamente.
Stendere il tubo flessibile dell'acqua D Il tubo flessibile dell'acqua di scarico
di scarico evitando pieghe € otturato o piegato.
Coperchio della pompa di scarico D Applicare il coperchio (vedi sopra). Macchie e striature Dosatore del brillantante P In caso di striature: ridurre il dosaggio.
dell'acqua non montato regolato in eccesso/in difetto b I caso di macchie d’acqua o calcare:
aumentare il dosaggio.
. . . ; ; ’ . Stoviglie non asciutte Brillantante D Aumentare il dosaggio.
I?a pompa di scarico dellacqua D Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra). Sostituire il prodotto.
€ bloccata . ) I
Il detersivo combinato usato D Usare il brillantante.
ha un cattivo risultato di asciugatura
La spia «h» lampeggia Guasto tecnico all'apparecchio g Rivolgersi al servizio assistenza dell'azienda Regolazione dell'apparecchio ) Attivare I'asciugatura intensiva (a seconda del modello).
(indicare I'errore visualizzato).
. ' ) Patina lattiginosa Addolcimento dell’acqua non regolato ) Regolare correttamente I'impianto addolcitore.
D Staccare la spina dell'apparecchio. sulle stoviglie correttamente
(ellminabile) Manca il sale speciale ) Aggiungere sale speciale
Acqua residua Il programma non € ancora terminato D Accendere I'apparecchio e chiudere, P ggiung P ’
nelrapparecchio ?VZ%TZ?TQrt:;ri?;Tepﬁrerg prg)rﬁ?;?a Patina lattiginosa, . I bicchieri non sono resistenti al lavaggio ) Usare bicchieri resistenti
prog : bicchieri torbidi/opachi in lavastoviglie al lavaggio in lavastoviglie.
(non eliminabile) B o
) Utilizzare detersivi delicati per vetro.
Ruggine sulle posate Stoviglie non inossidabili Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. e . o o - o )
Le lame di coltelli dure sono pit sensibili Parti di plastica/stoviglie Detersivo insufficiente ) Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
macchiate - : !
Ruggine da altre parti D Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili. Alterazioni di colore provocate ) Le macchine sono innocue; )
da pigmenti alimentari sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.
(sugo di pomodoro)

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (rimuovere accuratamente i residui di cenere, cera, grasso lubrificante,
colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti pi grossolani di marmellata, latticini

La chiusura del programma prevede lo scarico ¢ - ) (R ) bl & ; ! <
e ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per I'uso che i bracci di lavaggio possono girare liberamente.

per ca. 3 sec. (Reset) finché tutte le spie dell'acqua residua per un tempo di ca. 1 minuto.

Durante il programma premere il pulsante START
non si spengono.



Notice d'instructions succincte Lave-vaisselle @

Courte et pratique :

Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
Avant de vous en servir pour
la premiére fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.

Remplissage du détergent

Enclenchement de I'appareil

Choisissez un programme

9000 737 528 (9112) 640 EV

Démarrage du programme etj cest parti ...

Eteignez I'appareil Cest parfait ...

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compagnie

distributrice des eaux
pour connaitre la dureté

de l'eau dans votre localité ...

* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a change

| 0

HOJG)

LRSI 8

°fH Plage mmol/I
de dureté

0-11 eau non dure 0-1,1

12-29 intermédiaire  1,2-2,9

30-37 eau dure 3,0-3,7

38-60 eau dure 3,8-6,2

Position

@0 0eO>
@0 00w
CHONONGN o)

Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0!) ...

Dévissez
le bouchon.

S

Nettoie et fait briller ...

Appuyez sur
le repere 1,
soulevez

le couvercle 2.

Vaisselle tres sale, beaucoup de détergent ...

Quvrez le couvercle Attention !

le cas échéant
(appuyez sur
la touche).

N

Les produits mixtes
ne conviennent
pasa tous

les programmes.
Respectez

les consignes

du fabricant.

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure
le nombre maximal de programmes possibles.

Le bandeau de commande de votre appareil indique
les programmes spécifiques a celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 50242,
Dans la pratique, des dérives par rapport a la norme

sont possibles.

* Moitié de la charge normalisée

Fonctions supplémentaires **

(VarioSpeed)

Cycle accéléré

obtenu, a puissance

Y2

de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.

Uniguement

avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de I'eau.

C'est vite fait ...

et réglez comme suit
- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRET en position allumée.

— Maintenez la touche > appuyée et appuyez sur la touche START jusqu’a
ce que « S » et « $ » clignotent.

- Relachez la touche.
Le voyant « S » clignote et le voyant « A » est allumé (= niveau 1).

Pour modifier le réglage, procédez comme suit :

- Appuyez répétitivement sur la touche <, jusqu’a avoir réglé sur le niveau voulu.

— Appuyez sur la touche START.
Les voyants « S » et « ¥ » s’éteignent. L’appareil enregistre le niveau réglé.

— Fermez la porte.

Faites le plein
de sel spécial
(jamais

de détergent !).

Versez du liquide
.| de ringage.

Ne versez

le détergent que
dans la chambre
a détergent sec.

Refermez

le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Refermez
le couvercle.
CLIC !

Poussez

le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Demi-charge

... en présence de peu
de vaisselle, cette option

économise de l'eau,

[ ——
[

de I'énergie et du temps.

** Selon le modéle

... parfaite pour
les charges mixtes.
L’appareil hausse

8

... la température
augmente pendant

la pression et la température

de lavage.

le lavage.

Ceci permet d’atteindre

un plus haut niveau
d’hygiéne.

Intensif Normal Eco Délicat Rapide Prélavage
70° 65° 50° 40° 45°
8/0) 8/€ ] |82 /eco) |%0/T | % /%] |/ B
Durée en heures : minutes 2:55-1:05 0:29~ 0:15
Consommation de courant en kWh 1,50-0,75 0,80 0,05
Consommation d'eau, en litres - 1512 —f 10 4
pour flexibiliser le ...
Zone intensive Hygiéne Extra-sec

... donne un meilleur
séchage du fait

de la température

plus élevée pendant

le rincage.

(Attention aux piéces
de vaisselle délicates !)




Filtres Tournez Rincez installez ... Revissez - Débranchez la fiche méle de la prise
... contrblez, le cylindre filtrant, al'eau — = le systeme de courant.

éventuellement retirez le systéme courante ... de filtration. - Enlevez l'eau et retirez le filtre.
nettoyez. de filtration ... RESPECTEZ - Faites levier pour soulever

LES REPERES !

le couvercle (A).

- Vérifiez que la zone de la roue a ailettes
ne comporte pas de corps étranger.

- Faites encranter audiblement
le couvercle (B).

- Mettez les filtres en place.

Installez le bras
inférieur ...

Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

Bras d'aspersion

... enlevez f

Dévissez le bras

Nettoyez les buses
supérieur ... i

d'aspersion a I'eau

les obstructions / courante
dépots. (éventuellement A
B avec un cure-dent) ... [H| LY

Vissez a fond
le bras supérieur.

Dérangement Causes possibles Remede Dérangement Causes possibles Remede
Vaisselle mal lavée La vaisselle se chevauche D Séparez les pieces de vaisselle,
Mention « < » s’allume Le robinet d'arrivée d'eau D Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. évitez de les faire chevaucher.
est coince ou entartré D 1. Dévissez le branchement d'eau. Présence de sable ou de Trop peu de détergent D Respectez les indications du fabricant (détergent).
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. résidus ressemblant a de ; . ) ) .
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal la semoule sur la vaisselle Le programme sélectionné P Selectionnez un programme plus fort.
% / doit s'élever a 10 1 / mn. ne convient pas
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer Buses des bras d'aspersion bouchées D Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
o H 1, A U
° m\ le robinet d'arrivée d'eau. Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place ) Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
> Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier. Bras d'aspersion blogués D Rangez la vaisselle de sorte que
les bras d'aspersion tournent librement.
Flexible de vidange bouché ou plié D Posez le flexible de vidange de I'eau en veillant
a I'apparition d’aucun pli.
Le couvercle de la pompe de vidange D Montez le couvercle (voir ci-dessus). Taches et trainées grasses Posalg?e @/Il;qmdfe cti)(le ringcage » Elr:jplrese?cz de trainées grasses :
n'est pas monté rop élevé / trop faible réduisez le dosage.
) En présence d'eau ou de traces de calcaire :
augmentez le dosage.
La pompe de vidange est bloquée D Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). Vaisselle pas séche Liquide de rincage D Haussez le dosage.
Changez le produit.
Le détergent mixte utilisé offre D Utilisez du produit de ringage.
&\ cli A i techni déi b Appelez| . A e (indi technici une mauvaise performance de séchage
« & > clignote ppareil techniquement défectueux qs‘gecizd:dssggfgﬁ?;?ﬁﬁ%f (indiquez au technicien Réglage de l'appareil D Activer le séchage intensif (selon le modéle).
D Débranchez I'appareil. Dépots laiteux La dureté de I'eau est mal réglée D Réglez correctement l'adoucisseur.
non définitif . . -
(sur la vaisse)lle Absence de sel spécial ) Ajoutez du sel spécial.
Eau restée dans l'appareil Le programme n'est pas encore terminé D Fermez I'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez
le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Dépots laiteux, Verres pas lavables au lave-vaisselle ) Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
verres troubles / mats
(marques indélébiles) » ) o
) Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Rouille sur les couverts Couverts non inoxydables D Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
Les lames de couteau trés dures Teinte des piéces Trop peu de détergent ) Respectez les indications du fabricant (détergent).
sont plus susceptibles de rouiller en plastique / de la vaisselle
Rouille étrangére D Ne lavez jamais dans I'appareil des piéces qui rouillent. altérée Colorations dues aux colorants ) Es colorations ne présentent aucun risque ;
alimentaires (sauce tomate) Elles s'estomperont aux ringages suivants.

Rangez la vaisselle, résistante au lave-vaisselle (exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture,
étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires)
en respectant le contenu de la notice d’instructions, puis vérifiez que les bras d’aspersion peuvent
tourner librement.

Pendant I'exécution du programme, appuyez
sur la touche START pendant env. 3 secondes (Reset)
jusqu'a ce que tous les affichages s’éteignent.

D>

La durée de déroulement restant du programme,

pour vidanger I'eau résiduelle, est d’env. 1 minute.
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Onthardingsinstallatie instellen * Snel gedaan ...
Kort en handig:

alles voor het gebruik \év?terr}ar?jhgid %ii ari en zo instellen
@ van uw afwasautomaat ... V\‘laas\ggr(\alvreerL ggergre”n ‘ oQ O TI LIS & =(Qsm - AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
Véor het eerste gebruik altijd en hieronder invullen .. S - Toets > ingedrukt houden en de START-toets indrukken tot S
het installatievoorschrift en de en % knipperen.
gebruiksaanwijzing doorlezen! . =
°dH Hardheids-  mmol/I stand A B c _ Tesis leslkiEn
(s De indicatie S knippert en de indicaties A branden (= stand 1).
0-6 zacht 0-1.1 0 O O O De instelling als volgt wijzigen:
= A\lean vedr &b carsE 7-16 gemiddeld  1,2-2,9 1 . O O - Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
afwas of bij i
17-21 hard 3,0-3,7 2 - START-toets indrukken.
l ] &%%Tg::gﬁeid ‘ . O De indicaties S en $ gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
: 22-35 hard 3,8-6,2 3 @ @ o - Deur sluiten.

NS

Vul onthardingszout Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

%5%5\;% Deksel Alleen voor Vullen met Deksel
opendraaien. de eerste onthardingszout dichtdraaien.
afwasbeurt (nooit met Direct hierna

het zoutreservoir afwasmiddel!). afwassen.

met water vullen.

© vl glansspoelmiddel Maakt blinkend schoon ...

Deksel
dichtdraaien.
KLIK!

Vullen met
_| glansspoelmiddel.

Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.

A Vul afwasmiddel Veel vuil, veel afwasmiddel ...

Eventueel Attentie!
deksel openen Gecombineerde
(toets indrukken).  producten
niet voor alle
programma’s
geschikt,
aanwijzingen van
//l\\ de fabrikant
in acht nemen.

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Afwasmiddelbakje

alleen in het droge
afwasmiddelbakje

gieten.

Korte handleiding afwasautomaten (&)

Apparaat inschakelen

Programma kiezen Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht Intensief Normaal Eco Glas Snel Voorspoelen
70° 65°

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke 50° 40° 45°
aantal programma’s vermeld.

De bij uw apparaat behorende programma’s / D/U DD/ / Uoc / 7\ / /M

kunt u op het bedieningspaneel aflezen. g \g/ E/E | U2 /eco| |/ Y 3 /X | |/ 0
: 2:55-1:.05 0:29~ 0:15

'v%ﬁ’é’éité’ rcljlojamEumrggtewsaearr%?r?w EN 50242. Stroomverbruik in KWh 1,50-0,75 0,80 0,05

Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk. Waterverbruik in liters «— 1512 — 10 4
* Halve normbelading

De programmagegevens zijn Duur in uren/ min.

Starten van het programma ... Extra functies ** Maken flexibel ...
L Tijd besparen 1 Halve beladin 1] IntensiefZone Hy%iéne + Extra drogen
(VarioSpeed) /2 ... bij weinig afwas, G ... perfect voor é ... Tijdens het SSS ... verbetert het
... wordt door meer bespaart water, energie =] gemengde belading. reinigingsproces wordt droogresultaat door
7 energieverbruik en tijd. Sproeidruk en temperatuur de temperatuur verhoogd. verhoogde

Apparaat uitschakelen ... bij gelijk blijvend van het afwaswater worden Hierdoor wordt een verhoogde temperatuur tijdens
reinigingsresultaat iets verhoogd. hygiénestatus bereikt. het naspoelen.
bereikt. (Wees voorzichtig met

gevoelig serviesgoed.)
** Afhankelijk van het model




Siebe Zeefcylinder Onder erin zetten ... Zeefsysteem - Stekker uit het stopcontact trekken.

... controleren, eruit draaien, stromend vastschroeven - Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
eventueel zeefsysteem water (LET OP - Afdekking eruit wippen (A).
schoonmaken. eruit halen ... afspoelen ... MARKERING!) - Bereik van het schoepenrad

op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
— Zeven erin zetten.

sproeiopeningen or]derste sproeiarm
onder stromend water ~ erin zetten ...
(eventueel met een
tandenstoker)

P schoonmaken ... ; m

: =z

Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

bovenste sproeiarm
vastschroeven

Storing Eventuele oorzaken Oplossing Storing Eventuele oorzaken Oplossing
Indicatie =" brandt Kraan verstopt of verkalkt D Kraan opendraaien. Serviesgoed is niet schoon Het serviesgoed ligt tegen ) Serviesgoed los van elkaar zetten,
D 1. Wateraansluiting eraf schroeven of over elkaar voorkom dat ze elkaar raken.
2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. Zand of korrelige resten Te weinig afwasmiddel D Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
3. Hoeveelheid binnenstromend water op het serviesgoed . ’
/ bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. . Ongeschikt programma gekozen ) Sterker programma kiezen.
D Bij een lagere hoeveelheid: 1 Sproeiers van sproeiarmen verstopt ) Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
o
° ,"\ kraan laten vervangen. Zeven wuil, zitten niet vast ) Zeven schoonmaken (zie hierboven).
> Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. Sproeiarmen geblokkeerd D Serviesgoed z6 inruimen dat de sproeiarmen
ongehinderd kunnen ronddraaien.
De afvoerslang is verstopt of geknikt D De afvoerslang zonder knik plaatsen.
Afdekking waterafvoerpomp D Afdekking (zie boven) monteren. Vlekken en strepen Te hoge/te lage ) Bij strepen: dosering verlagen.
niet gemonteerd dosering glansspoelmiddel ) Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
s Serviesgoed niet droog Glansspoelmiddel ) Dosering verhogen.
Afvoerpomp geblokkeerd D Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). Ander product gebruiken.
Het gecombineerde afwasmiddel D Glansspoelmiddel gebruiken.
heeft een slechte droogcapacitiet
Indicatie =" brandt Apparaat technisch defect D Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). Instelling van het apparaat D Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).
) Melkkleurige aansla Wateronthardingsinstallatie verkeerd Onthardingsinstallatie juist instellen.
D Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. op servigs%oed 9 ingesteld K > K !
(te verwijderen) Onthardingszout ontbreekt ) Onthardingszout bijvullen.
Resterend water Programma nog niet beéindigd D Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma
in het apparaat afbreken (zie Programma afbreken). Melkkleurige aanslag, Glazen niet geschikt voor afwasmachine ) Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.
glazen troebel/dof
(niet te verwijderen)
) Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Roestvlekken op bestek Bestek niet roestbestendig D Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. o ) . . ) )
Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Kunststof onderdelen Te weinig afwasmiddel ) Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
en onderdelen van het . X
Roest van andere voorwerpen D Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen. serviesgoed verkleuren Verkleuringen door kleurstoffen ) Verkleuringen kunnen geen kwaad:
in levensmiddelen (tomatensaus) verbleken bij latere afwasbeurten.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of

Tijdens het programma de START-toets ca. 3 sec. (reset) Het resterende programmaverloop voor het wegpompen zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens
ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn. van het restwater duurt ca. 1 minuut. de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.
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